

Приложение 1
 лист 1 листов 1
Расчет уровня звукового давления выполнен в соответствии с руководством по проектированию “Система управления оповещением и эвакуацией “Танго”. 

Расчеты приведены для: 

· наибольшего помещения в здании (помещение 1, см. таблицу 1);

· на площадке объекта для рупорного громкоговорителя оповещающего наиболее удаленный участок (рупорный громкоговоритель SC-615M, см. таблицу 2); 

Таблица 1. Помещение 1:


[image: image1.emf]Расстояние от громкоговорителя до удаленной точки 

(L)

12м

Уровень фонового шума

(La)

50дБ

Требуемый уровень звука в удаленной точке

(Lmax=La+10)

65дБ

Требуемое звуковое давление в удаленной точке 

(Pmax=10

0,05(Lmax-94)

)

0,035481339Па

Необходимое звуковое давление на расстоянии 1м 

от громкоговорителя

(p1=Pmax*L/корень(n))

0,425776067Па

Уровень звукового давления, которое должен 

развивать громкоговоритель на расстоянии 1м 

(L

1м

=20lg*p1/2*10

-5

)

86,56302501дБ


Таблица 2. Рупорный громкоговоритель SC-615M:


[image: image2.emf]Расстояние от громкоговорителя до удаленной точки 

(L)

45м

Уровень фонового шума

(La)

55дБ

Требуемый уровень звука в удаленной точке

(Lmax=La+10)

70дБ

Требуемое звуковое давление в удаленной точке 

(Pmax=10

0,05(Lmax-94)

)

0,063095734Па

Необходимое звуковое давление на расстоянии 1м 

от громкоговорителя

(p1=Pmax*L/корень(n))

2,83930805Па

Уровень звукового давления, которое должен 

развивать громкоговоритель на расстоянии 1м 

(L

1м

=20lg*p1/2*10

-5

)

103,0436504дБ


Оповещатель речевой “Танго ОП1” обеспечивает уровень звукового давления  на расстоянии 1м – 95 дБ, рупорный громкоговоритель “ SC-615M  – 106 дБ.
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Лист1

		Расстояние от громкоговорителя до удаленной точки (L)		45		м

		Уровень фонового шума
(La)		55		дБ

		Требуемый уровень звука в удаленной точке
(Lmax=La+10)		70		дБ

		Требуемое звуковое давление в удаленной точке (Pmax=100,05(Lmax-94))		0.0630957344		Па

		Необходимое звуковое давление на расстоянии 1м от громкоговорителя
(p1=Pmax*L/корень(n))		2.8393080502		Па

		Уровень звукового давления, которое должен развивать громкоговоритель на расстоянии 1м 
(L1м=20lg*p1/2*10-5)		103.0436503622		дБ
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Лист1

		Расстояние от громкоговорителя до удаленной точки (L)		12		м

		Уровень фонового шума
(La)		50		дБ

		Требуемый уровень звука в удаленной точке
(Lmax=La+10)		65		дБ

		Требуемое звуковое давление в удаленной точке (Pmax=100,05(Lmax-94))		0.0354813389		Па

		Необходимое звуковое давление на расстоянии 1м от громкоговорителя
(p1=Pmax*L/корень(n))		0.4257760671		Па

		Уровень звукового давления, которое должен развивать громкоговоритель на расстоянии 1м 
(L1м=20lg*p1/2*10-5)		86.5630250077		дБ
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