Основные отличия между ГОСТ 21.210-2014 и отмененным ГОСТ 21.614-88

  С 1 июля 2015 г. взамен ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах» введен в действие ГОСТ 21.110-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»

Основные отличия между ГОСТ 21.210-2014 и отмененным ГОСТ 21.614-88:
1.        Введен раздел «Термины и определения», даны определения терминов электрическое оборудование (электрооборудование), электротехническое устройство, электропроводка.

2.        ГОСТ 21.210-2014 п.4.7. допускает применение дополнительных условных изображений, не предусмотренных в стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам.

3.        Исключены следующие условные изображения:

-        щиток магистральный рабочего освещения [image: image1.jpg]


 (ГОСТ 21.614-88, таблица 2, п.5) 
-        щиток групповой рабочего освещения при выполнении на графопостроителе[image: image2.jpg]


 (ГОСТ 21.614-88, таблица 2, п.7) 
-        Светильник с лампой накаливания для аварийного освещения [image: image3.png]


(ГОСТ 21.614-88, таблица 4, п.5)

-        Светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения [image: image4.png]


(ГОСТ 21.614-88, таблица 4, п.6)

-        Светильник с лампой накаливания на тросе [image: image5.png]


 (ГОСТ 21.614-88, таблица 5, п.2)

-        Светильник с лампой накаливания на стене здания, сооружения для наружного освещения [image: image6.png]


(ГОСТ 21.614-88, таблица 5, п.3)

-        Светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для наружного освещения [image: image7.png]


(ГОСТ 21.614-88, таблица 5, п.6)

-        Светильник с разрядной лампой высокого давления на кронштейне для наружного освещения [image: image8.png]


(ГОСТ 21.614-88, таблица 5, п.7)

 4.        Добавлены новые условные обозначения:

-        трансформатора понижающего малой мощности [image: image9.png]


(ГОСТ 21.210-2014 таблица 4, п.16)

-        блоки из нескольких компьютерных розеток открытой установки [image: image10.png]A4



, скрытой установки [image: image11.png]


и со степенью защиты не менее IP44 [image: image12.png]


(ГОСТ 21.210-2014 таблица 5, п.8, п.9, п.10)

-        блоки из нескольких бытовых розеток открытой установки [image: image13.png]


, скрытой установки [image: image14.png]


и со степенью защиты не менее IP44 [image: image15.png]


(ГОСТ 21.210-2014 таблица 5, п.8, п.9, п.10)

-        Светильник с компактными люминесцентными лампами [image: image16.png]


(ГОСТ 21.210-2014 таблица 6, п.2, таблица 7, п.2)

-        Светильник светодиодный формы, отличной от линейной [image: image17.png]


(ГОСТ 21.210-2014 таблица 6, п.3, таблица 7, п.3)

-        Светильник линейный светодиодный [image: image18.png]


 (ГОСТ 21.210-2014 таблица 6, п.5, таблица 7, п.6)

-        Пример светильника для аварийного освещения [image: image19.png]OA



(ГОСТ 21.210-2014 таблица 6, п.8). Рядом со светильником для аварийного освещения обязательно ставить букву «А»

 5.        Изменены графические изображения светильников и прожекторов 

	ГОСТ 21.614-88 таблица 4

(старое изображение)
	ГОСТ 21.210-2014 таблица 6

(новое изображение)

	светильник с лампой накаливания [image: image20.png]



	светильник с лампой накаливания, галогенной лампой накаливания [image: image21.png]




	светильник с люминесцентной лампой [image: image22.png]



	светильник с линейными люминесцентными лампами [image: image23.png]




	Прожектор, например, с лампой накаливания [image: image24.png]



	Прожектор. Общее изображение
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